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fl Camino De Val�araiso a Casanlanca

DIVERSOS PAVJME.NTOS EKSAY ADOS

Traemos hoy dos fotogralias del nuevo pavimento ensayado en. el camino de

Valparaiso a Casablanca.
Esta ultima seccion de 550 mts. es de concreto armado. El espesor de 10. capa

de concreto es de 15 em. y la armadura de Iierros de 8 mms. de diametro va dispuesta
al medio en malla de 15 X 40 em. en el sentido longitudinal y transversal respectiva
mente; 81 concreto es de mezcla 1 : 2 : 3y,. La losa de concreto armado descansa

sobre scleras longitudinales de concreto (1 : 3 : 5). Siendo la calzada de doble via
. tiene 5.50 mts. de ancho=Ileva una juntura longitudinal al centro.

Esta seeci6n se entrego al transite en Febrero del presente afio.

Anteriormente se han construido diversas otras calzadas en este .. camino. que

fueron cntrcgadas al transite haee algun tiernpo. Sin embargo los relativamente

pecos alios de servicio aun no perrniten opinarsobro su mayor 0 rnenor eficiencia.·
A continuacion damos una breve resefia de los pavirnentos ejecutados:

1. BituTi'thic.-Pavimento de concreto bituminoso efectuado por 10. Sociedad

Warrens Brothers. Tiene un espesor de 0.05 mts. yesta coloeado sobre un macadam
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de 0.15 mts. en promcdio, Extension pavimentada 400 mts. Se enlreg6 al transito en

Agoslo de 1922.

2. Concreto bituminoso con brea nacional, sobre l1lacadarn.�E] ·espesor delcon

creto cs de 0.06 mts, y e1 del macadam de 0.10 a 0.20 mts, construido ron piedra
de diametro ehtre 0.05 y 0.08 mts, Est" pavimcnto construido segun espccificaciones
de la Direccion de Obras Publicas, se efectuo en una extension de 50 mts. habien

close entregado at transite en Nomembre del ana· .7922.

3. Concreto bituminosocon asjalio, sobre macadam.-Iguales caracteristicas a las

del pavirnento anterior, habiendose sustituido la brea nacional por el asfalto usado

en pi pavimento denominado de bitulithic ..Extension construida 55 metros.

4. Concreto bituminoso sabre macadam, elaborado por The Anglo Chi/ian Aspha
te C.o Ltdo.-Fue construido en Septiembre de 1923 en una extension de 100 metros.

5 Pasimento de concreto, lX2X3� con armadura de fierro de 8 mm. cada.
0.15 mts. en e1 sentido longitudinal y cada 0040 mts. en e1 sentido transversal. 10 que

oquivale a 4 kgs. de ficrro por m2. La faja pavirnentada es de 4 metros de ancho por

70 metros de largo. La armadura de fierro esta dispuesta en el centro del concreto,
cl cual tiene un espcsor de 0.11 mts. A ambos. lados del pavimento y debajo del

mismo van colocadas scleras de concreto de 1 X 3 X 5 que tienen 0.11 mts, de alto

por 0.40 de ancho cargadas en un aneho de 0.10 ruts. por el pavimento y dejando
Una zarpa de O.:lO rnts. Este pavimento fur enlregado al transite en Diciembre de 1923.

G. Pammento de concreto de IX2X3� sin armadura.-Espesor 0.15 m. La faja
pavimentada es de 4 mt. de ancho por 60 m. de largo. A arnbosIados van scleras

igualcs a las del pavimento N. o' 5.

7. Pasimento de concreto de IX2X3� con armadura de fierro.-Espesor del

concreto.O.1S. Las demas caractertsticas respecto del fierro y de las scleras son igua
lcs a las del pavimento N,' 5. Longitud pavimentada 70 mts,

Los resultados obtcnidos hasta ahora son esplendidos; sin embargo la eficien

cia de los diversos sistemas s610 pod rim avaluarse en BU alrancc total centro de

algunos afios IIi.aS.



Camino de Valparaiso a Casablanca.v-Seccior; con pavimento de concreto

arrnado, calzada de doble ancho.




